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LUXTEN

LUXTEN LIGHTING COMPANY
Cercetare - Inovare - Competitivitate

LIGHT SMART SYSTEM

Solutie inteligenta de gestiune, monitorizare, comanda
si control pentru sisteme de iluminat public
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IMPLEMENTARE DE SISTEME PENTRU
GESTIONARE CONSUMURI
ENERGETICE

IIMPLEMENTAREA DE SOLUTII
DE MONITORIZARE A
ACTIVITATII DE ADMINISTRARE
A SISTEMELOR DE ILUMINAT
PUBLIC

IMPLEMENTAREA DE SOLUTII
«SAVING ENERGY »
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Ce aducem nou :

* Aplicatie realizata integral de catre specialistii Luxten
Lighting Company

e Solutie completa, moderna, integrata , dezvoltata pentru
managementul iluminatului public

* Ansamblu de achizitie de date corelat cu o platforma de
date patrimoniale cu reprezentare geografica (Google
Maps)

* Adaptabilitate la sistemele de iluminat public existente

e Customizare in functie de solicitarile clientului si
particularitatile componentelor sistemului de iluminat
public : corpuri de iluminat, stalpi, puncte de aprindere

e Costuri reduse de implementare

e Sistem deschis achizitiei de date, altele decat cele specifice
iluminatului ( mediu, securitate, social-media)
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LUXTEN Functii

OPERARE- FUNCTIONARE

GESTIONAREA INDIVIDUALA A COMPONENTELOR
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC

MANAGEMENTUL SISTEMULUI DE ILUMINAT
PUBLIC
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MMC-SIP

Modul de Masura si Control
Sisteme de lluminat Public

* Concept si Proiectare : SC Luxten Lighting Company SA
* Certificat de Conformitate OICPE nr. 517 / 4.06.2014

Componente :

* Microcontroller intern : CPU-700 MHz; RAM 512 Mb; memorie nevolatila 8/16/32 Gb
e Capacitate de stocare interna : max 45 (90) zile

* Bloc electronic de masura si control

* Sistem automatizare-comenzi, parametrizabil
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. LuxTeN ) Interfata utilizator

L ~ * Interfata dezvoltata pe
- suport Google Maps
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Sistem in continua dezvoltare,
ce ofera precizie ridicata,
costuri reduse, disponibilitate
pana la nivel de localitate
mica si info teren ca optiune
suplimentara .
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LUXTEN Light Smart System

Structura aplicatie

e Dashboard

Infrastructura Luxten in Romania ° Lighting Network Editor —
proiectare/ editare retele de
iluminat public

* Smart Lighting —
vizualizare/interogare retele de
. iluminat public, inspectie tehnica

* Rapoarte

Nr. stalpi: 96.760

Administrare
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Luxten | Modelare retele electrice cu Google Maps
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Vizualizare si localizare facila prin intermediul Google Maps
LUXTEN

Localizare rapida punct de aprindere care a generat o alarma/ avertizare
Alarme si alerte instantanee
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Panou Inspectie Tehnica

LUXTEN

# Inspectie BP-BUC-0144-01

Comunicatie VPN
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Reprezentare grafica functionare
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Exporta CSV

Contorizare energie electrica

Contorizare
-
0000855008.775 KVAh
0000000000.000 KvAr-h. ind.
0001971073.800 KvAr-h. Cap.
-0003478546.800 Kwh

4.06843 Gen. PF

-0006354999.450 KVAh

0000022078.350

0003024145.800

0012464632.800 Kwh

1.96139

S

R

KVAr-h. Ind

KVAr-h. Cap.

Gen. PF

0010173284.100 KVAh
0002016726.300 | KVAr-h. Ind.
0000096392.700 | KvAr-h. Cap
0011724758.100 Kwh

1.15250 Gen. PF

R+S+T
0004673293.425 KVAh
-0001994647.950 KvAr-h. Ind
0000956679.300 KvAr-h. Cap.
0020710844.100 KWh

43174 Gen. PF
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LUXTEN

Structura elemente de retea SIP
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Rapoarte

e Patrimoniale
 Electro-energetice

* Analitice complexe —

Ca instrument de prognoza lucrari de
mentenanta, studii si prognoze de
consumuri si cheltuieli, studii de
impact pe modele anticipate
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LUXTEN
Administrare

e Conturi separate pentru utilizatori
* Drepturi de acces diferentiate pe tip de utilizator (roluri/actiuni)

e Parole de acces individuale

\M

i
\\\k\ e ()
N
\LU\EN 3

Sistem Inteligent de Telemanagement SIP
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_wuxten | Arhitectura sistem

Modul <__:> BMPIIP

Lampa

AN
NV

Statie de mediu
Securitate

AN
N

uC

MDM

RTU
MMC-SIP

GPRS-VPN
(TCP - IP)

SLV

Alerte & Avertizari
Tratare & Urmarire Ev.

GPRS
Operator

Program Mentenanta

F.O. 3

Rapoarte Patrimoniale
Rapoarte El.~Energetice

Rapoarte complexe

N
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(BAZA DE DATE)
Lux-MOB
Date Topografice
A N | Structura Retea & Conectivitate
RAPOARTE N\~ Date Patrimoniu
Date Stare BMPIIP
SLV/LNE K LN Masuratori Electrice
Z& Date Energetice

BENEFICIAR INTERN :
Calitate & Conf.
Serv. Intretinere
Serv. Proiectare

|

Primarie
Furnizor E.E.

BENEHCIAR EXTERN : ::

Dispecerat

= S

Proiectare
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LUXTEN

Implementare sistem

* Adaptarea cabinetelor stradale in vederea echiparii cu MMC-SIP, transformatori de curent si
forme de cablu

* Incarcarea in modulul Lighting Network Editor a retelelor de iluminat public ce urmeaza a fi
monitorizate

* Instalarea si configurarea modulelor Smart Lighting in functie de forma de business agreata
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LUXTEN / Beneficii

e Analiza complexa a performantelor sistemelor de iluminat public

* Generarea de rapoarte patrimoniale si electro-energetice direct de catre beneficiar

* Urmarire in timp real a statusului retelei de iluminat public

 Semnalarea avariilor si a situatiilor neconforme in timp real

e Optimizarea timpilor de interventie in teren si a timpilor de localizare a avariilor

» Posibilitatea operarii modificarilor din retea direct din teren, cu impact asupra acuratetii bazei de date

* Reducerea cheltuielilor prin gestionarea riguroasa a programelor de iluminat (On/Off), detectarea
consumurilor improprii, minimizarea pierderilor prin echilibrarea fazelor, factor de putere

Proiectele noastre :

* Proiect imbunatatire si optimizare parametri tehnico-functionali sistem de iluminat public, monitorizare
zona Dorobanti, Bucuresti — finantare BERD prin programul de eficienta energetica MFFEE
Premiul “Trail Blazer- Proiect deschizator de drumuri”in cadrul Galei BERD (martie 2015), categoria

Excelenta in Energie durabila

* Proiect Sisteme inteligente de administrare, monitorizare si control — Telemanagement iluminat public
Medias

* Proiect Sisteme inteligente de administrare, monitorizare si control — Telemanagement iluminat public
Drobeta Turnu-Severin — finantare BERD — programul de eficienta energetica MFFEE
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Va multumesc!

LUXTEN LIGHTING COMPANY SA

Tel: +4-021 668 88 47
Fax: +4-021 668 88 21
E-mail: office@luxten.com

www.luxten.com
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