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I. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANE 

a. Probleme cu care se confruntă orașul în prezent 

 
 

Orașele de pe toate continentele se confruntă în prezent cu o serie de probleme, 

precum: 

 

 Reducerea resurselor naturale (inclusiv apa); 

 Degradarea mediului; 

 Nivelul crescut de C02; 

 Schimbări demografice și sociale, asociate cu fenomenul de 

urbanizare și creștere a populației; 

 Creșterea frecvenței și mărimii inundațiilor urbane; 
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a. Probleme cu care se confruntă orașul în prezent 
 

Inundațiile urbane manifestate în mediul urban sunt de două tipuri: 
 

 Inundații în interiorul localității, generate de incapacitatea sistemelor 
centralizate de colectare a debitului mare de ape pluviale.  
 

 Inundații generate de creșterea volumului apelor de suprafață și 
depășirea albiei majore, în care se varsă sistemele centralizate de 
colectare a apelor uzate și pluviale.  

 
Afectarea suprafeței de sol vegetal și construirea rețelei de colectare a 
apelor pluviale a generat creșterea volumului de apă, provenit din ploi 
sau topirea zăpezii, ce se descarcă în apele curgătoare de suprafață.   
 
În consecință, a crescut frecvența inundațiilor generate de ieșirea 
emisarilor din albia majoră, afectând astfel zonele urbane din imediata 
proximitate. 
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I. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANE 

b. Cauze și efecte ale problemelor urbane actuale 
 

1. Expansiunea urbană rapidă (urbanizarea): 

Urbanizarea reprezintă procesul de dezvoltare intensă a orașelor existente și de 

creștere într-un rimt rapid și accentuat a numărului acestora și implicit a 

populației urbane. 

 

Efectele urbanizării sunt resimțite atât în interiorul mediului urban, cât și în 

proximitățile imediate ale acestuia, asfel: 

 Creșterea capacității de consum a orașului; 

 Extinderea orașului în teritoriu – accentuarea discrepanțelor dintre mediul 

urban și rural; 

 Creșterea populației urbane; 

 Consecințe pe termen lung și ireversibil în ceea ce privește resursele 

neregenerabile și capacitatea de suport a Capitalului Natural. 
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b. Cauze și efecte ale problemelor urbane actuale 
 

2.   Utilizarea ineficientă și irațională a resurselor, dar în mod special a 

terenului: 

 

Dezvoltarea urbană și ocuparea suprafețelor de teren liber cu construcții afectează 

în mod direct caracteristicile apelor dulci.  

 

Noile zonele rezidențiale și comerciale dezvoltate generează suprafețe 

impermeabile și sol compact prin care se infiltrează un procent scăzut de apă => 

crește coeficientul de curgere și scade volumul de apă care se infiltrează în 

sol. 

 

 

 



b. Cauze și efecte ale problemelor urbane actuale 
 

Fenomenele urbane au avut și vor avea un impact major asupra gestionării 

apelor pluviale din mediul urban.  

 

Urbanizarea a determinat creșterea suprafețelor impermeabile și modificări 

substanțiale în ciclul natural al apei.  

 

Schimbările generate de urbanizare în ciclul hidrologic sunt: 

 Reducerea gradului de infiltrare și creșterea volumului de apă 

deversată în apele curgătoare; 

 Reducerea cantității de apă stocată în susbsol; 

 Schimbarea evapotranspirației din cauza înlătuării stratului vegetal; 

 Reducerea timpului de parcurs de la locul de cădere al precipitațiilor la 

locul de deversare în apele curgătoare, datorită sistemului de canalizare; 

 Creșterea volumului precipitațiilor; 
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Dezvoltarea orașelor are un impact semnificativ și ireversibil asupra bazinelor 

hidrografice pe care sunt amplasate.  

 

Din acest motiv, planificarea utilizării eficiente a terenurilor este o 

componentă critică în menținerea și creșterea calității bazinelor hidrografice 

și a apelor de suprafață în care varsă.  

 

Dacă utilizarea terenurilor nu este planificată și gestionată cu atenție deosebită, 

proiectele ce vizează dezvoltarea urbană pot să aibă un impact major asupra 

calității resurselor de apă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. MĂSURI PENTRU DIMINUAREA INUNDAȚIILOR URBANE 

 

1. Creșterea suprafeței de spații 

verzi 

 

2. Reutilizarea terenurilor 

abandonate din interiorul 

orașului (de ex. fostele spații 

industriale) și amenajarea lor ca 

spații verzi 

 

3. Controlul densificării 

suprafețelor urbane – 

introducerea în documentațiile 

de urbanism a unor studii de 

impact asupra ciclului natural al 

apei rezultat în urma construirii 
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Situație existentă Situație planificată 
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Green Infrastructure 
 

“Green Infrastructure” a fost prima dată utilizat în Florida în 1994 într-un raport 

transmis guvernatorului strategiilor pentru conservarea terenurilor și avea intenția 

să transmită faptul că sistemele naturale sunt egale, dacă nu chiar mai 

importante decât celelalte componente ale infrastructurii.  

 

Conceptul de “Green Infrastructure” este utilizat și aplicat atât la scară regională, 

cât și la scara orașului: 

 La nivel regional,  

 La nivel local / la nivelul orașului:  

 La nivelul cartierului / La nivel zonal:  

 La nivelul sitului / La nivelul terenului:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Green Infrastructure 
 

Principiile ce stau la baza planificării “Green Infrastructure” sunt: 

 

Multifuncționalitatea; 

Conectivitatea; 

Mediu habitabil; 

Elasticitatea / Mobilitatea; 

Identitatea; 

Rentabilitatea. 
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Green Infrastructure – Colectarea apei la 

suprafață 
 

 

Fluted gutters – Rigolă inundată 

Aceste sisteme colecteză apa pluvială și o transferă mai 

departe către apele curgătoare de suprafață. 

 

 

  

Prefab fluted gutters – Rigolă prefabricată 

O alternativă la rigola inundată care este realizată din același 

material ca și pietonalul, este rigola prefabricată. Aceasta este 

mai puțin estetică față de rigola inundată, dar este mult mai 

ușor de instalat. 
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Green Infrastructure – Colectarea apei la 

suprafață 
 

 

Covered gutters – Rigolă acoperită 

Aceste tipuri de rigole pot fi dispuse chiar și transversal unei 

circulații carosabile sau pietonale. 

 

 

  

Open gutters – Rigolă deschisă 

Prin aceste sisteme poate fi drenată o cantitate mai mare de 

apă, datorită adâncimii mai mari și sunt mai puțin dependente 

de panta naturală a terenului. 
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Green Infrastructure – Colectarea apei la 

suprafață 
 

 

Hollow roads – Drumuri cu pantă către interior / Canale 

scufundate: 

Rigolele scufundate pot să reţină mult mai multă apă decât 

rigolele anterior prezentate. Panta acestor canale este variabilă 

şi depinde de profilul general al străzii sau al trotuarului.  

 

  

Ditches- Șanțuri: 

Aceste șanțuri pot fi integrate foarte ușor în spațiile verzi 

amenajate, întrucât, din punct de vedere estetic, aduc un plus 

de valoare peisajului sau pot fi amplasate de-a lungul 

circulațiilor carosabile. Rolul acestora este de a favoriza 

infilitrarea în sol a apelor pluviale. 
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Green Infrastructure – Colectarea apei la suprafață 
 

 

Open water channels - Canale deschise: 

Acest tip de canal poate fi folosit pentru deversarea apelor pluviale colectate prin 

sistemele mai sus prezentate. Lungimea, adâncimea și panta acestora pot fi 

variabile. 
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Green Infrastructure – Infiltrarea apei pluviale în sol  

Soluții pentru ape pluviale cu grad redus de poluare 

 

Pavaj permeabil: 

Pavajele permeabile pot fi o soluție viabilă pentru reducerea coeficientului de 

impermeabilitate al circulațiilor pietonale. 

 

Acestea pot fi utilizate în foarte multe spații publice, precum pietonale, piațete, 

locuri de joacă pentru copii etc.  
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Green Infrastructure – Infiltrarea apei pluviale în sol  

Soluții pentru ape pluviale cu grad redus de poluare 

 

Infiltrarea direct în sol prin stocarea la suprafață a apei în bazine naturale: 

În cazul în care suprafețele impermeabile și zonele ocupate de construcții sunt 

mult prea mari, se pot utiliza bazinele naturale de colectare la suprafață a apei 

pluviale și infiltrarea ulterioară a apei în sol, în mod natural. Suprafețele minime 

pentru aceste bazine trebuie să fie de nimin 10-20% din suprafața pavată și 

suprafața ocupată de construcții. 
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Green Infrastructure – Infiltrarea apei pluviale în sol  
Soluții pentru ape pluviale cu grad redus de poluare 
 
Rainwater ponds - Iazuri cu apă de ploaie / Buffer ponds – Iazuri pentru 
stocarea apei de ploaie / Constructed wetlands - Terenuri umede construite: 
 
În zonele care prezintă o poluare moderată a apelor de precipitații, utilizarea 
sistemelor de tipul “rainwater” constituie o soluție optimă întrucât stochează 
temporar apa pluvială și o purifică prin utilizarea unor sisteme adecvate sau 
doar prin vegetație, acolo unde gradul de poluare nu este foarte ridicat. Astfel de 
sisteme pot fi utilizate pe soluri semi-uscate sau chiar uscate, cu acvfiferul 
amplasat la o distanță relativ mică.   
 

Dezavantajul folosirii acestor tipuri de sisteme îl reprezintă necesitatea continuă 
de mentenanță. 
 
Un avantaj însă al acestor sisteme este că infiltrarea poate fi controlată, astfel 
încât atunci când nu plouă să existe încă în bazin o cantitate de apă, care poate fi 
infiltrată imediat la începerea noului eveniment ploios.  
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Green Infrastructure – Infiltrarea apei pluviale în sol  

Soluții pentru ape pluviale cu grad redus de poluare 
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Green Infrastructure – Infiltrarea apei pluviale în sol  
Soluții pentru ape pluviale cu grad redus de poluare 

 
Rainwater ponds - Iazuri cu apă de ploaie pentru zone cu grad ridicat de 
poluare: 
Sistemele utilizate pentru infiltrarea și epurarea apei cu un grad ridicat de poluare ar 
trebui să fie izolate de sol pentru a preveni infiltrarea directă a apei poluate.  Aceste 
sisteme sunt utilizate pentru a preepura apa pluvială colectată din parcările și drumurile 
utilizate intens.   
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Green Infrastructure – Infiltrarea apei pluviale în sol  
Soluții pentru ape pluviale cu grad ridicat de poluare 
 
Swales / Bioswales - Zone de infiltrare a apei pluviale, plantate cu vegetație: 
Sistemele de tipul „bioswales” sunt utilizate pentru stocarea temporară a apelor 
pluviale ce sunt colectate prin rigole sau șanțuri. Aceste sisteme pot fi încorporate 
și integrate în sistemele “Infrastructurii Verzi”  și pot contribui semnificativ la 
creșterea biodiversității. 
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CONCLUZII 

 

Luând în considerare expansiunea continuă și ritmul rapid al dezvoltării orașelor și 

cu toate că sistemele de canalizare au o perioadă lungă de viață, strategiile pentru 

colectarea apelor pluviale trebuie reevaluate în situația acutală, având în 

vedere multitudinea de transformări și probleme cu care se confruntă orașul în 

prezent.  

 

 

Una dintre problemele majore cauzate de perturbarea severă a factorilor de mediu, 

inundațiile, poate fi ameliorată și cu timpul chiar diminuată semnificativ, prin 

utilizarea sistemelor descentralizate de colectare a apelor pluviale specifice 

conceptului de “Green Infrastructure” și includerea acestora în planificarea 

strategică a localităților urbane.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vă mulțumesc! 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


